
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DONNEES TECHNIQUES  

Point d’écoulement : -15°C  Odeur : neutre 

Densité : 0.85 +/-  

 

 
APPLICATION 
Huile de vaseline qualité CODEX. 

Son action facilite le glissement et augmente la durée 
de vie du câble, sans attaquer les gaines et les 
revêtements.  

Lubrifie tous les éléments et les mécanismes en 
mouvement. 

Cette huile minérale est inerte chimiquement et a une 
grande résistance à l'oxydation et à la température. 
Laisse un film protecteur hydrophobe et contre la 
corrosion.  

Utilisation : Serrures, câbles, engrenages, glissières, 
axes, roulettes, etc. Il est aussi indiqué de l'utiliser 
pour l'entretien des articulations fines telles que 
dérailleurs, renvois, biellettes, etc. 

LIEUX D’UTILISATION 

 Vélo, bicyclette : entretien des câbles, 
dérailleurs, etc. 

 Garages 

 Locations de vélos 

 Magasins sportifs 

 Salles de sport 
 

MODE D'EMPLOI 
Nettoyer la pièce à traiter. Agiter avant utilisation. 
Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut. 
 
Pulvériser sur la surface ou vaporiser directement 
dans les gaines. 
 
CONDITIONNEMENT 

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol 75mL 
Unité de vente (U.V) : Carton de 24 unités 
Boîtier aluminium monobloc diamètre 35mm/hauteur 
125mm 

Volume nominal : 110 ml / Volume net : 75 ml 
Palettisation : 4608 unités – 192 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande.  
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos 
connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. 
Photo non contractuelle.  
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Réf: A02306 HUILE DE VASELINE 75ML PUCK 

Lubrifie et entretien les câbles de vélo. 

 Lubrifie efficacement 
 Action hydrophobe 
 Anti-corrosif 
 Format pratique 

 

 


